
Architektur zwischen Effizienz und Ästhetik

oder

Wie müssen wir bauen,
damit die Nutzer ein Gebäude lieben?

Armon Semadeni Architekt, Januar 2016



Vitruvianische Urhütte, Charles Eisen (1720-1778)



Videostill, Back to the Future, 1985



Lloyd‘s building, Richard Rogers, 1985



Himmlische und Irdische Liebe, Tizian,  1515



Les toits rouges, coin de village, effet d‘hiver, Camille Pissarro,  1877



Kapitel 1

Siedlung, Gemeinschaft, Kommunikation

Kapitel 2

Haus, Individuum, Identität

Kapitel 3

Raum, Funktion, Atmosphäre

über die soziale Einbindung des Bauwerks im sich verdichtenden Stadtkörper

die Suche nach individueller Selbstverständlichkeit im Zeitalter der Normierung

über den Charakter und die räumliche Adaptionsfähigkeit eines Bauwerks



Siedlung
Gemeinschaft

Kommunikation

die soziale Einbindung des Bauwerks im sich verdichtenden Stadtkörper



«Räumliche Verdichtung hat das Potential die Beziehung des Nutzers zu seiner 

gebauten Umgebung positiv zu sensibilisieren, solange sich dieser in einer 

Struktur aufgehoben und geborgen fühlt.» 

oder



Tschlin, Casa Cotschna
Projekt laufend



Casa Cotschna
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Casa Cotschna



Stöckacker Süd



1'447.52 m2

1'332.27 m2

1'713.21 m2

Bern, Stöckacker Süd
Stadt Bern
Minergie-P-Eco, Zertifikat 2000-Watt-Gesellschaft
in Zusammenarbeit mit Meier Hug Architekten, 
Projekt laufend, Bezug 2016



Stöckacker Süd, 2013
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Stöckacker Süd, 2015
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Franklinturm



Zürich, Franklinturm
SBB Immobilien
Zertifizierung DNGB Label Platin
Projekt laufend, Bezug 2019



Bahnhof Oerlikon, 1905



Franklinturm

Zürich-Oerlikon, Süd-West Mitte

2.Stufe, Zwischenbesprechung

Armon Semadeni Architekten GmbH
EG
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die Suche nach individueller Selbstverständlichkeit im Zeitalter der Normierung

Haus
Individuum

Identität



«geschieht die Umsetzung der technischen und behördlichen Normen im 

Einklang mit den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer und im spezifischen 

Zusammenspiel mit dem architektonischen Konzept des Bauwerks, so erhöht 

sich die grundsätzliche Akzeptanz und die positive Beziehung der Menschen 

zum Gebäude.»

oder
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Wohnsiedlung Kronenwiese



Zürich, Kronenwiese
Stadt Zürich
Zertifizierung Minergie-A-Eco
Projekt laufend, Bezug 2016
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Raum
Funktion

Atmosphäre

über den Charakter und die räumliche Adaptionsfähigkeit eines Bauwerks 



«solange Räume einen starken Charakter haben, werden sie als Gefässe auch 

von zukünftigen Generationen für andere Bedürfnisse adaptiert und geliebt 

werden können. »

oder
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St.Gallen, Naturmuseum
Projekt laufend, Bezug 2016
in Zusammenarbeit mit Michael Meier und Marius
Hug Architekten
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Herzlichen Dank!


